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Rottesikring til tilløbssiden af brønden. 
 
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

               flowretning               

 
 
 
 
Rottesikringen placeres i tilløbsrøret i kloakken og  
fastmonteres ved, at skubbe rottesikringen ind i røret. 
Kilen i top skal sikre, at rottesikringen sidder i spænd og presses 
ned mod bunden af røret. 
 
Det anbefales, at rottesikringen en gang årligt inspiceres -og  
fjernes ved spuling af brønd. 
 
Fås fra lager i nedenstående dimensioner: 

 
Vvs. nr. HF. nr. Produkt beskrivelse 

154362-110 1070 Til 110mm pvc rør 

154362-160 1071 Til 160mm pvc rør 

154362-200 1072 Til 200mm pvc/8”betonrør  

154361-110 1073 Til 4” beton rør 

154361-160 1074 Til 6” betonrør 

 

 



Rottesikring til afgangssiden af brønden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                
 
                                 flowretning 
 

 
 
 
Rottesikringen placeres i afgangssrøret i kloakken og 
fastmonteres ved, at skubbe rottesikringen ind i røret. 
Kilen i top skal sikre, at rottesikringen sidder i spænd og presses 
ned mod bunden af røret. 
 
Det anbefales, at rottesikringen en gang årligt inspiceres -og  
fjernes ved spuling af brønd. 
 
Fås fra lager i nedenstående dimensioner: 
 

Vvs. nr. HF. nr. Produkt beskrivelse 

154365-110 1370 Til 110mm pvc rør 

154365-160 1371 Til 160mm pvc rør 

154365-200 1372 Til 200mm pvc/8”betonrør  

154366-110 1373 Til 4” beton rør 

154366-160 1374 Til 6” betonrør 

 


