
1Oprettet med Geberit produktdata - 16/11/2023

•

•
•
•
•

Geberit Mapress El-Forzinket systemrør forzinket udvendigt

  

Egenskaber

Udvendigt forzinket

Tekniske data

Materiale Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Overfladeruhed 10 µm

Varmeudvidelse 0.012 mm/(m·K)

Varmeledningsevne rør 60 W/(m·K)

Specifik varmekapacitet 500 J/(kg·K)

Varenr. VVS nr. DN d, ø di, ø s L

Disse produkter passer til system: Geberit Mapress El-Forzinket

29101 030618012 10 12 mm 9.6 mm 1.2 mm 6 m

29102 030618015 12 15 mm 12.6 mm 1.2 mm 6 m

29103 030618018 15 18 mm 15.6 mm 1.2 mm 6 m

29104 030618022 20 22 mm 19 mm 1.5 mm 6 m

29105 030618028 25 28 mm 25 mm 1.5 mm 6 m

29106 030618035 32 35 mm 32 mm 1.5 mm 6 m

29107 030618042 40 42 mm 39 mm 1.5 mm 6 m

29108 030618054 50 54 mm 51 mm 1.5 mm 6 m

29159 030618076 65 76.1 mm 72.1 mm 2 mm 6 m

29160 030618089 80 88.9 mm 84.9 mm 2 mm 6 m

29161 030618108 100 108 mm 104 mm 2 mm 6 m

Disse produkter passer til system: Geberit Mapress El-Forzinket (FKM blå)

29101 030618012 10 12 mm 9.6 mm 1.2 mm 6 m

29102 030618015 12 15 mm 12.6 mm 1.2 mm 6 m

29103 030618018 15 18 mm 15.6 mm 1.2 mm 6 m

29104 030618022 20 22 mm 19 mm 1.5 mm 6 m

29105 030618028 25 28 mm 25 mm 1.5 mm 6 m

29106 030618035 32 35 mm 32 mm 1.5 mm 6 m

29107 030618042 40 42 mm 39 mm 1.5 mm 6 m

29108 030618054 50 54 mm 51 mm 1.5 mm 6 m

29159 030618076 65 76.1 mm 72.1 mm 2 mm 6 m

29160 030618089 80 88.9 mm 84.9 mm 2 mm 6 m

29161 030618108 100 108 mm 104 mm 2 mm 6 m

Tilbehør

Geberit Mapress rørskærer R
Geberit Mapress afgrater
Geberit Mapress skabelon til indstiksdybde med markeringspen
Geberit RE 1 Mapress elektrisk afgrater i kuffert

Eksempelbillede
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