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UPLOAD 400 1500/2000/2400lm

7111-016 (170630)

Français
 Convient pour le montage sur surfaces normalement inflammables (bois, p.e.).

Les bouts des cables de raccord souples doîvent se terminer d’un manchon de conducteur proprement serré.

F

Version capteur (+ version 10%-100%)  Version éclairage de secours:

Distance: 5-7 mètre  Heures de service : 3 heures
Temps: 180 secondes  Durée de chargement : 24 heures

Deutsch
 Geeignet zur Montage auf normal brennbarem Material (z.B. Holz).
 IP44, spritzwassergeschützt.
Vor der Montage oder  Reinigung stets Strom in Sicherungskasten abschalten.

Nur geeignet für feste Montage.

F

Sensor version (+ version 10%-100%)  Notbeleuchtungs version:
Betrachtungswinkel: 140° Siehe Verbindung Diagramm unten

Zeit: 180 sekunden  Aufladedauer: 24 Stunden

English
 
IP44, splash proof.

Terminate the cores of flexible cords with properly crimped ferrules.

F

Sensor (+ version 10%-100%)   Emergency version: L

NL1

L1

L NL1

= SWITCHED MAINS

L

= UNSWITCHED MAINS

Nederlands
 Geschikt voor montage op normaal brandbare oppervlakken.
IP44, spatwaterdicht.

Uiteinden van flexibele aansluitleidingen moeten worden afgewerkt met zorgvuldig
vastgeknepen adereindhulzen.

F

Waarneemhoek: 140°  Zie aansluitschema hieronder:
Bereik: 5-7 meter  Brandduur: 3 uur

Sensor versie (+ versie 10%-100%)

18W   25W   30W18W   25W   30W

SELECT OUTPUT
1500lm 
2000lm
2400lm (standard setting)

18W   25W   30W


