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Messung der Geräusche von Abwasserinstallationen im Prüfstand nach DIN EN 14366 und in 
Anlehnung an DIN 4109, Auszug aus Prüfbericht P-BA 221/2016 
 
Am 25. Oktober 2016 erfolgten im Technikum des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik in Stuttgart Messungen 
der Geräusche von Abwasserinstallationen an einem Abwassersystem aus Kunststoff "Skolan Safe, SKEM 
DN/OD 110 x 5.3, PP" der Fa. Ostendorf mit Rohrschellen "BISMAT 1000" der Fa. Walraven. Im 
Folgenden werden auszugsweise Messergebnisse dargestellt. Genaue Angaben zu Prüfgegenstand, Prüfaufbau 
und Messverfahren sowie detaillierte Messergebnisse können dem Prüfbericht P-BA 221/2016 entnommen 
werden.  
 
Ergebnis: 
 

Prüfgegenstand: Abwassersystem aus Kunststoff "Skolan Safe, SKEM DN/OD 110 x 
5.3, PP" der Fa. Ostendorf mit Rohrschellen "BISMAT 1000" der Fa. Walraven. Je 
Stockwerk (EG, UG) wurden zwei Rohrschellen verwendet. Im oberen Bereich der 
Installationswand wurde eine "Bismat 1000" Losschelle angebracht (Stützschelle 
SL, DN 100). Im unteren Bereich der Installationswand wurde eine "Bismat 1000" 
Doppelschelle bestehend aus Stütz- (SL, DN 100) und Fixierschelle (SX, DN 100) 
angebracht. Um einen Kontakt zwischen Abwasserrohr und der Los- bzw. der 
Stützschelle zu vermeiden wurden Los- und Stützschellen beidseitig mit zwei 
Abstandhaltern (2 x 7,5 mm, schwarz) versehen 
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Installations-Schallpegel LAFeq,n [dB(A)]  
in Anlehnung an DIN 4109 im Raum 

UG hinten <10 <10 12 17 
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