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Befæstigelsesmateriel/Fixing material

Bøjler, en lap, varmgalvaniseret  
Clamps, one patch, hot-galvanized 

Til oplægning af kabler.

For suspension of cables. 

Construction:

Application:

Konstruktion:

Anvendelse:

1 Halvhårdt båndstål
 Medium-hard steel strip

2 Varmgalvaniseret overfladebehandling, lagtykkelse 20 µm 
 Hot-galvanized coating, thickness 20 µm  
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Technical data (G):
Tekniske data (G):

Dimension
No. of cores and cross-section

Levering 
Delivery

Ca. vægt pr. 1000 pk
Mass approx. kilos pr. 1000 
packs 

El-nr.
Product number

EAN-nr.
EAN-nr.

Nr. 6 Pk 200 350 30 39 200 933

Nr. 8 Pk 200 405 30 39 202 931

Nr. 9 Pk 200 470 30 39 203 930 

Nr. 10 Pk 200 497 30 39 204 939

Nr. 11 Pk 200 521 30 39 205 938

Nr. 12 Pk 200 533 30 39 206 937

Nr. 13 Pk 200 609 30 39 207 936

Nr. 15 Pk 200 851 30 39 209 934

Nr. 16 Pk 200 913 30 39 210 936
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5 7 0 2 9 5 0 7 1 0 2 9 3

5 7 0 2 9 5 0 7 1 0 3 5 4

5 7 0 2 9 5 0 7 1 0 3 4 7
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5 7 0 2 9 5 0 7 1 0 3 0 9
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