
Krympeslange sort 2:1 uden lim

PRODUKTBESKRIVELSE
Krympeslange til isolering, møtrikbeskyttelse, aflastning og mærkning af ledninger 
osv.
Beskrivelse:
Tyndvægget krympeslange lavet af flammehæmmende modificeret polyolefin med 
god modstand mod kemikalier og olieprodukter.
Slangen bevarer sin fleksibilitet selv efter krympning, hvilket gøres med gasværktøj 
eller varmluftspistol.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

* Krympeforhold: 2: 1
* Trækstyrke: ASTM D 2671, minimum 10,4MPa
* Godkendelse: UL 224, WV-1, 600V
* Opfylder kravene i henhold til: RoHS, Sony-SS-00259
* Arbejdstemperatur: -55 C til + 125 C
* UV-resistent (sort)
* Minimum genvindingstemperatur: 110 ° C

Opbevaringstid og opbevaring:
• Krympeslangen leveret af Melbye har en holdbarhed på mere end 5 år fra fremstillingsdatoen, når den opbevares under 
følgende forhold (-10 ° C til 40 ° C og

EAN :nr Udpegning Krypområde Ø 
(mm)

Tykkelse efter 
krympning (mm) Længde (m)

7332811137754 M1UB S 1,6/0,8 20M 1,6/0,8 0,40 20
7332811137761 M1UB S 2,4/1,2 20M 2,4/1,2 0,50 20
7332811137778 M1UB S 3,2/1,6 20M 3,2/1,6 0,50 20
7332811137785 M1UB  S 4,8/2,4 10M 4,8/2,4 0,50 10
7332811137792 M1UB S 6,4/3,2 10M 6,4/3,2 0,60 10
7332811137808 M1UB S 9,5/4,8 10M 9,5/4,8 0,60 10
7332811137815 M1UB S 12,7/6,4 10M 12,7/6,4 0,60 10
7332811137822 M1UB S 16,0/8,0 5M 16/8 0,67 5
7332811137839 M1UB S 19,0/9,5 5M 19,0/9,5 0,80 5
7332811137846 M1UB S 25,4/12,7 5M 25,4/12,7 0,90 5
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